








Passo 1: Costura Lateral

Com a agulha fora do tecido, gire o seletor para
a posi¢do 1. Posicione a agulha sobre o ponto
A, no tecido, abaixe o pé calcador e costure
até a extremidade da casa (ponto B). A marca
do extremo da casa deve ficar alinhada com a
marca horizontal da sapatilha.

Passo 2: Presilha

Levante a agulha fora do tecido, gire o seletor
para a posi¢do 2 e faga quatro ou cinco pontos
até o ponto C

Passo 3: Costura Lateral

Levante a agulha fora do tecido, gire o seletor
para a posi¢ao 3 e costure o lado esquerdo até
o inicio do lado direito (ponto D)

Passo 4: Presilha

Levante a agulha fora do tecido, gire o seletor
para a posi¢do 4 e faca quatro ou cinco pontos
até a posigédo E

Para realcar, dar aparéncia suave € maior du-
rabilidade, costure novamente sobre a casa ja
feita, repetindo a sequéncia dos quatro passos.

Retire o tecido da maquina e corte 0 excesso
da linha superior. Amarre o excesso da linha
inferior € corte o que sobrar.

Com uma tesoura de ponta fina abra a casa
conforme descrito na pagina 53. Quando ter-
minar de casear, gire o seletor para a esquerda
até as regulagens do comprimento do ponto,
afim de deixar a méaquina pronta para costuras
normais.
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AJUSTE DA DENSIDADE DOS PONTOS
NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO

As diferencas entre as densidades dos pontos
nos lados direito e esquerdo da casa (avango €
retrocesso) s@o igualadas ajustando-se a posi-
¢do do botao de retrocesso. Uma ligeira rota-
¢ao neste botdo produzird um notavel aumento
da densidade dos pontes.

1.

Faga uma amostra de casa com o botdo na
posicdo neutra (ponto indicador do botéo
alinhado com o tridngulo gravado no pai-
nel'vw ). '

Se os pontos do lado esquerdo estiverem
muito separados, gire 0 botdo para a direita
da posi¢cdo neutra até aumentar a densida-
de dos pontos.

. Se os pontos do lado direito estiverem muito

separados, gire o botdo para a esquerda da
posicdo neutra até aumentar a densidade
dos pontos.

Depois de completar a casa volte o botdo para
a posi¢cdo neutra.



Casas (Método Manual)

Ajustes:
il
e Grupo de Desenho: = $ (Azul)
e |argura do Ponto: Veja abaixo
e Posigdo da Agulha: i _i.
() / il
e Compnmento do Ponto:  Entre Qe WO MU
e Pé Calcador: Uso Especial
e Chapade Agulha: Zig-Zag
e Velocidade: MIN.

Faca um teste com uma amostra do seu tecido.
Dobre o tecido, para aumentar a espessura e,
se for necessério, coloque um entreforro para
reforcar.

Para preparar e marcar a posi¢cdo das casas,
siga as instru¢des da pagina 52.

Ajustes da Largura do Ponto

Vocé deverd usar dois ajustes da largura do
ponto: um para costura lateral e outro para pre-
sithas (fechamento das extremidades da casa).

Estas larguras podem variar conforme o tama-
nho da casa que vocé necessita.

A ilustragdo ao lado mostra duas possiveis
combinacgdes.
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PROCEDIMENTO

Cologue o tecido sob a agulha, alinhando a li-
nha de centro da casa com alinha de centro da
sapatilha.

1. Costura lateral:

Posicione a agulha na posicdo A do material
conforme ilustra a figura. Abaixe o pé calcador
e costure até a extremidade da marcacédo. Gire
o volante até que a agulha penetre na posi¢do
B do material. Levante o pé calcador e dé meia
volta no material usando a agulha como eixo.
Abaixe o pé calcador. Faga um ponto girando
o volante com a mao, sem alterar a targura do
ponto, fevando a agulha ao ponto € do mate-
rial.

2. Presilha:

Ajuste a largura do ponto para arremates e faca
cerca de 6 pontos. Gire o0 volante até gue a
agulha penetre no material na posi¢cdo D.

3. Costura lateral:
Reajuste a largura do ponto para costura late-
ral. Complete o trabalho até o ponto E. Deixe a
agulha no material.

4. Presilha:
Ajuste a largura do ponto para arremates, e
faca cerca de 6 pontos terminando no ponto

5. Amarracéao:

Para amarrar o ponto ponha o seletor da largu-
ra do ponto na posicao | e faga cerca de 3
pontos. Retire entdo a costura, puxe as linhas
para o avesso, amarre e corte. Faca a abertura
da casa, conforme explicado na péagina 53.



toques decorativos
MONOGRAMAS, MOTIVOS APLICADOS

Muitos dos pontos decorativos de bordado po-
dem ser usados para monogramas ou motivos
aplicados.. Os desenhos podem ser compra-
dos ou criados por vocé mesma.

Como Costurar um Monograma ou
Motivo Aplicado

e Grupo de Desenhos. Todos

e Largura do Ponto: I@I

e Posigdo da Agulha: R @ &

e Comprimento do Ponto: Conforme o Tecido e Desenho
e Pé Calcador: Uso Especial

e Chapa de agulha: Zig-Zag

® Velocidade: MIN.

1. Faga uma amostra para determinar o ponto
de bordado adequado, o comprimento e
largura do ponto.

2. Decalque ou risque o desenho no lado di-
reito do tecido.

3. Caso o tecido seja suave ou de tramas
abertas, alinhave no avesso um reforgo de
cambraia ou organdi.

Como Encontrar o Inicio do Ponto
do Desenho

Quando vocé usar pontos decorativos em um
motivo a ser aplicado, sempre comece a costu-
ra no inicio do ponto do desenho. Como en-
contrar o inicio:

1. Numa amostra de tecido, costure até che-
gar ao final do desenho.

2. Levante o pé calcador e retire a amostra.
3. Posicione o motivo a ser aplicado debaixo
da agulha, baixe o pé calcador e costure.

4. Apobs a costura apare ou recorte o reforgo
rente & costura.

59



Método n° 1
Aparando apos a Costura
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PESPONTO

Um modo prético e simples de realcar as linhas
de um vestido ou casaco, é colocar uma ou
mais fileiras de costuras nas golas, palas, vis-
tas, bolsos, mangas, etc. Para um acabamento
aparentando trabalho de alfaiate, use linhas de
costura reta. Para decorar o trabalho use pon-
tos ornamentais.

APLICACAO

O uso de aplicagdes acrescenta beleza e real-
ce as roupas de vestuario e roupas de cama e
mesa. Arremates com tecidos diferentes ou da
propria pe¢a, podem ser usados com grande
efeito.

O ponto mais usado em aplicagdes € o ponto
zig-zag simples, bem fechado para formar uma
costura acetinada. A largura desse ponto pode
ser mudada para adaptar tecidos de tipos e tra-
mas diferentes. Outros poderdo ser usados em
aplicagbes com pontos decorativos.

Antes de fazer qualquer aplicagdo, faga uma
amostra para poder decidir qual dos dois mé-
todos seguintes melhor se adapta ao seu teci-
do e desenho.

e Posicione o desenho
e Alinhave-o ao tecido

Método N° 1

1. Escolha e ajuste o zig-zag adequado para a
aplicacdo. Ajuste a largura desejada do
ponto. Para desenhos Brancos ajuste o
comprimento do ponto entre 0 e 1 (micro).
Para desenhos verdes ou amarelos ajuste-o
na posicdo 4 (verde/amarelo).

2. Costure, contornando o desenho com pon-
to aplicagéao.

3. Recorte qualquer sobra de tecido nas beira-
das da costura. Retire o alinhavo.



Metodo N° 2

1.

2.

Escolha e ajuste o zig-zag desejado para a
aplicagao. .

Ajuste a largura do pontoem i e contorne
o desenho todo, costurando com ponto cur-
to.

Corte as beiradas da costura.

Ajuste a largura desejada e o seletor do
comprimento do ponto entre 0 e 1 (micro)
ou em 4 (verde/amarelo) se usar os dese-
nhos verde ou amarelo.

. Costure seguindo e cobrindo o contorno da

costura reta. Assim conseguira um acaba-
mento suave sem necessidade de recortes.
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mantendo as aparéncias
REMENDOS

O ponto Multi-Zig-Zag ( Azul <) é Gtil tanto
para remendar, como para costura criativa.
Forma uma firme e flexivel amarra para con-
sertar rasgoes e para reforgar elasticos. O pon-
to Zig-Zag ( Azul § ) ¢ Gtil para fazer pon-
tos vai-e-vem para consertar lingerie.

Rasgos

e Grupo de Desenhos. §§ (Azul)
N EE]
L 4

1 ou Conforme o Tecido
Zig-Zag
Zig-Zag

e |argura do Ponto:
e Posicao da Agulha:

e Comprimento do Ponto:
e P¢ Calcador:
e Chapade Agulha:

1. Apare as bordas.

2. Coloque um refor¢co no avesso do rasgo
{n@o convém alinhavar ou pregar o reforco
com alfinetes, desde que vocé junte as bei-
radas, como indicado a seguir).

3. Costure do lado direito, juntando as beira-
das do rasgo.

4. Diminua o comprimento do ponto no final e
nos cantos para dar maior resisténcia.

5. Apare as beiradas do remendo junto a cos-
tura pelo avesso.

Arremates

Use o Ponto Zig-Zag Simples ( Azul ¥ )no
comprimento do ponto acetinado (MICRO)
para arrematar ligas, bolsas, zipers, calcas,
etc.



CERZIDO

Vocé pode escolher entre cerzir com ou sem
bastidor.

Cerzido sem Bastidor

EEB (Azul)
HIRES:
L A

Grupo de Desenhos:
Largura do Ponto:

Posi¢ao da Agulha:

Comprimentp do Ponto: 1,56
Pé Calcador: 2ig-Zay
Chapa de Agulha: 2ig-Zag

Pressao no Pé Calcador: 0

. Se a area a ser cerzida for aberta, alinhave

um remendo por baixo.

. Cologue a area sob a agulha, abaixe o pé

calcador e costure movimentando o tecido,
com as maos, para frente e para tras até
cobrir toda a superficie com linhas parale-
las.

. Para um melhor arremate, costure por cima,

perpendicularmente ao primeiro cerzido.

Cerzido com Bastidor

e Grupo de Desenhos:
[ ]

E,—ﬂi (Azul)
HIRES:
L i

Largura do Ponto:

Posigéo da Agulha:

e Comprimento do Ponto:  Entre Oe 1
e Pé Calcador: Nenhum
e Chapa de Agulha: Uso Especial

4
i
i
§
:
:
:
:
|
l
:
:
{
:
i

Apare as bordas da area a ser cerzida e
cologue-a no centro do-bastidor.

Retire a agulha da maquina.

Coloque o trabalho debaixo da barra de
agulha e abaixe a barra do calcador
para que funcione a tensao.

Monte e enfie a agulha.

Segure a linha da agutha livremente na
mao esquerda, gire o volante e puxe
para cima a linha da bobina, passando
pelo tecido.

Reforce a area a ser cerzida costurando
a 6 milimetros da borda. Costure através
da area, movendo o bastidor para frente
e para tras em suave angulo da esquer-
da para direita. Mantenha as linhas de
costura juntas e no mesmo comprimento.
Completada a costura nesta direcao,
costure novamente na direcao perpen-
dicular.
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9. Costura Braco-Livre

Durante a confecgdo de costuras tubula-
res (cavas, co.arinhos, bolsos, barras de
calgas e bermudas) o trabalho sera sim-
plificado quando vocé converter sua ma-
quina a costura Brago-Livre.

preparagao

Para converter a sua maquina em Costura
Brago-Livre, simplesmente pressione a par-
te dobravel para baixo, com inclinagao da
mac direita, conforme indicado na figura.

aplicacao

BOTOES

A costura dos botdes sobre o punho ou colarinho deixa de ser uma tarefa dificil
quando se usa a superficie do Brago-Livre. O punho deslisa em volta da superficie
de costura sem deformar o estilo, permitindo ver e manejar a area do ponto facil-
mente.
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MANGAS

A costura do Brago-Livre facilita pespontar uma manga. A cava rola facilmente em-
baixo da agulha posicionando o pesponto corretamente. A facilidade proporcionada
pelo Brago-Livre é especialmente util para pespontar costura-dupla.

Distintivos, emblemas e insignias podem ser anexadas facilmente nas mangas com-
pridas ou curtas, das camisas e uniformes, assim como, em superficie de costura
dificil.

Para subir a parte dobravel coloque a mao
embaixo da mesma e suba-a até iguala-la
a base da méaquina. Um clique sera ouvido
quando a parte dobravel estiver na posigao
correta.
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10.Cuidado com sua
limpeza e lubrificagéo

A frequéncia com que se deve limpar e
lubrificar a maquina depende do seu uso e
onde se guarda. Se vocé a usar algumas vezes
por semana siga as instrugdes, conforme des-
crito, mas se a usar continuamente limpe e
lubrifique-a diarlamente. Antes de limpar e
lubrificar desligus a tomada da parede.

UMA VEZ POR SEMANA

Retire detritos e fiapos das partes expostas.
Com um pano macio limpe:

e Discos de Tensao.

Estica-fio.

Barra de pressdo e Barra de Agulha.
Caixa de Bobina. E muito importante que a
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maquina de Costura

caixa de Bobina esteja sempre limpa,(veja
pagina 67 para remogao).

e Toda a superficie da maquina (Se necessé-
rio use um pano Umido. Nao use detergen-
te).

Remova a Chapa de Agulha, conforme instru-

¢oOes na pagina 6 e limpe:

e Dentes impelentes e area da lan¢adeira ro-
tativa.

e Depois de limpar, gire o volante em sua di-
recdo até que o furo da langadeira esteja
posicionado como na ilustragao.

e Aplique uma gota de 6ieo SINGER* nos
pontos indicados.

Caixa de Bobina
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REMOVENDO A CAIXA DE BOBINA

CUIDADOQ: Antes de remover a. caixa de
bobina retire a tomada da parede.

Levante a agulha, girando o volante em
sua dire¢do.Abra a chapa corredica

Retire a chapa de agulha e a bobina.
Mantenha o botdo acionador do enche-
dor de bobina na posigdo de costura.

. Empurre o retentor A na diregdo da

seta nele gravada e deslize o suporte B
para a direita.

Segure a caixa de bobina pela lingueta
C, gire-a para a direita e remova-a da
maquina.

COLOCANDO A CAIXA DE BOBINA

1.

Segurando a caixa de bobina pela lin-
gueta, deslize-a para dentro da pista E
da langadeira e gire-a para a esquerda
até que a lingueta esteja no centro.

. Empurre o retentor A na diregdo da

seta nele gravada e deslize o suporte B
para a esquerda, conforme ilustrado.

. Coloque a bobina e abaixe a lingueta.

Coloque a chapa de agulha e feche a
chapa corredica.
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Remogéo das Tampas Frontal - Superior e Inferior

Vista da tampa inferior

UMA VEZ POR MES

Lubrifique as partes internas da maquina

conforme os esquemas.

e Apligue uma sé gota de 6leo em todos
os lugares indicados.

REMOGAO DA TAMPA FRONTAL

e Gire o volante até que o estica-fio
esteja embaixo e abaixe o pé-calcador.

e Solte os parafusos A e B.

e Levante a Tampa Frontal até liberé-la
do Regulador de Pressdo e entdo
remova-a.

MONTAGEM DA TAMPA FRONTAL

e Coloque a Tampa Frontal encaixando
o Regulador da Pressdo no rasgo
superior da Tampa.

e Aperte os parafusos A e B.

e Levante o pé-calcador.

REMOGAO DA TAMPA SUPERIOR

e Solte os parafusos C e D.
e Levante e remova a Tampa.

REMOGCAO DA TAMPA INFERIOR

e Solte os parafusos E, F, G, H, |,Je K. .
e Remova a Tampa.



e Aplique 3 gotas de leo nos pontos indica-
dos:

» Ocasionalmente aplique uma gota de 6leo

em todas as pegas que se movimentam
para garantir o movimento livre da maquina.

Apo6s lubrificar, recoloque as tampas frontal e
superior e costure sobre um retatho de tecido
qualquer para limpar o excesso de 6leo.

O frasco de 6leo SINGER* encontra-se & ven-
da nas Lojas SINGER.

CASO A MAQUINA VENHA A SER GUAR--
DADA

¢ Desligue a maquina da tomada elétrica.

e Limpe todas as partes externas e por tras da
tampa frontal.

e Passe Gleo com o pincel por todas as partes
externas e por tras da tampa frontal,
saturando-as de 6leo SINGER para prote-
ger contra ferrugem.
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SUBSTITUIGAO DA LAMPADA DO FARO-
LETE

Desligue a tomada da parede antes de retirar a
|ampada velha.

Remova a Tampa Frontal, conforme instru¢des
na pagina 68.

Como retirar a lAmpada: Comprima a ldmpa-
da no soquete e, ao mesmo tempo, gire-a no
sentido indicado para soltar o pino da lampada
(ndo tente desenroscar a lampada).

Nota: Esta maquina foi projetada para usar
lampadas de 20 watts méaximo.

Como colocar a ldmpada: Comprima a nova
ld&mpada de maneira que o pino entre na ra-
nhura do suporte, e gire na dire¢do indicada
para prender a lampada na posigao.

COMO COLOCAR A CHAPA CORREDICA

Vocé nunca precisara remover a chapa corre-
diga, se porém, acidentalmente ela fér removi-
da, serd facil coloca-la novamente.

e |evante o0 pé calcador e assegure-se que a
agulha esta em sua posi¢do mais alta.

e Coloque a chapa corredi¢ga em seu encaixe,
porém recuada de modo a nédo cobrir a
mola retentora, conforme ilustra a figura.

e Com uma pequena chave de fenda levante,
uma de cada vez, as extremidades da mola
retentora e encaixe-as na ranhura existente
na face inferior da chapa corredica.

e Cuidadosamente puxe a chapa corredica
em sua diregao.

e Feche a chapa corrediga.

Colocando a Chapa Corredica

L....................'....................-
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