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.CERZIDO COM BASTIDOR %

* Posicdo da Agulha:_L

e Largura do Ponto: 0

s Comprimento do Ponto: Acima de 30
* Pé Calcador: Nenhum

® Dentes Impelentes: Abaixados

. Gire o contrfle toque e solte para a direita,
para abaixar os dentes impelentes.

. Apare as beiradas da drea a ser cerzida.

3. Coloque no centro do bastidor a parte gasta.

. Coloque o trabalho debaixo da agulha e
abaixe a barra do calcador para que funcione
a tensio.

. Segure a linha da agulha livremente na mio
esquerda, gire o volante e puxe para cima a
linha da bobina passando pelo tecido. Segure
ambas as linhas e desga a agulha no tecido.

. Contorne a superficie a ser cerzida com pon-
tos ligeiros como reforgo.

. Costure sobre a parte gasta, movendo o basti-
dor por debaixo da agulha em suave angulo
da parte baixa esquerda a parte alta direita.
Mantenha as linhas de costura juntas e no
mesmo comprimento.

. Completada a costura em uma diregdo, cubra
a superficie por cima, perpendicularmente ao
primeiro cerzido.
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7. Cuidados com sua

maquina de costura

A sua maquina de costura é um refinado, embora
robusto instrumento de precisdo, e servird a vocé
perfeitamente durante muitos anos, se vocé
tomar pequenos e simples cuidados para con-
servd-la em boas condicdes de funcionamento.

A frequéncia com que vocé necessitard limpar
e lubrificar a miquina, dependera de seu uso e de
onde vocé a guarda. Assumindo que vocé cos-
tura duas ou trés vézes por semana, o guia que
a seguir oferecemos poder4 ser-lhe Gtil. Mas, se
vOcé usar a sua maquina continuamente, limpe-a
¢ lubrifique-a diariamente. Caso a méquina
esteja em lugar muito quente e tmido, lubri-
fique-a com maior frequéncia do que o sugerido.

LIMPEZA E LUBRIFICACAO
Aproximadamente uma vez por Semana

Desligue a maquina da tomada da parede.
Retire detritos e fiapos das partes expostas.

Com um pano macio limpe:

* Discos de tensdo

» Estica fio e guias de linha

» Barra do pé e barra da agulha

+ Caixa da bobina

» Chapa dos Dentes e Chapa Corredica

(Retire a Chapa dos Dentes afrouxando os dois
parafusos que prendem a chapa na base da
maiquina).

Braco e Base da Maquina. Se necessario, ume-
deca o pano e limpe a superficie da maquina.
Nao use detergentes.
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Com uma escova, limpe:

* Dentes Impelentes

* Setor da Langadeira

Apés cada limpeza, aplique uma gota de dleo
SINGER* nos pontos indicados. Depois costure

num retalho de tecido para retirar qualquer
excesso de Oleo.




Como retirar a langadeira

1.

Gire o volante para levantar o estica fio ao
seu ponto méximo.

. Abra a chapa corredica.

3. Retire a caixa da bobina.

. Empurre o trinco para baixo e abra o fixador

da lancadeira.

. Retire a langadeira do bloco, tomando cui-

dado para ndo a deixar cair, ou causar-lhe
danos.

Limpe a langadeira e o bloco. Aplique uma -

gbta de dleo no bloco.

Como colocar a lancadeira

1.

Certifique-se de que o estica fio esteja levan-
tado até seu ponto méaximo.

. Coloque a langadeira na posigdo indicada

ao lado. Feche entiio o fixador da langadeira
e vire o trinco para cima para trava-lo.

. Coloque a caixa de Bobina. Feche a chapa

corredica,
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Aproximadamente uma vez por més
e Limpe a drea atras da chapa frontal.

Retire a tampa superior e a chapa frontal
afrouxando os parafusos que seguram as mes-
mas ao braco da maquina. Tome cuidado para
nio perder os parafusos.

Oleo

Oleo
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Aplique uma gota de 6leo nos pontos indi-
cados. _

Aplique trés gotas de 6leo no orificio acima da
barra de conexdo. (Vide *)

Depois da lubrificagio, costure sempre um

pouco num retalho de tecido para retirar qual-
quer excesso de oleo.

Limpe a maquina com um pano macio,

Lubrifique a Parte Superior da Maquina
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Lul'Jriﬁque-a Parte Inferior da Maquina
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CASO A MAQUINA VENHA A SER GUARDADA
1. Desligue a maquina da tomada elétrica.

2. Limpe todas as partes externas e por trds da
chapa frontal.

3. Passe oleo com o pincel por todas as partes
externas e por tras da chapa frontal, satu-
rando-as de 6leo SINGER para proteger contra
ferrugen.

Escove com Oleo SINGER tddas as Partes Expostas
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LAMPADA
Farolete

O farolete acoplado colocado atrds do brago da
magquina, ilumina o setor da costura.

A luz ¢ ligada e desligada por meio de um inter-
ruptor colocado acima do farolete.

—

/1P

Interruptor

Liga Desliga

Farolete
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Como trocar a Lampada

1.

g

(5]

Desligue a tomada da parede antes de retirar
a lampada velha.

Como retirar a limpada: Comprima a lam-
pada no soquete e, a0 mesmo tempo, gire-a no
sentido indicado para soltar o pino da lam-
pada (ndo tente desenroscar a lampada).

. Para substituir a lJampada: Comprima a nova

lampada de maneira que o pino entre na ra-
nhura do suporte, e vire na diregfio indicada
para prender a limpada em posigdo.

'HJ_ D

-/ -
/ Para Soltar

Ldmpada

Para Prender
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LISTA DE CONTROLE DE FUNCIONAMENTO
Lembre-se de

Retirar tdda linha da bobina antes de voltar a
enché-la.

Encher a bobina vazia antes de colocar os aces-
sérios na maquina.

Fechar a tampa corredi¢a apés ter colocado a
caixa da bobina na lancadeira.

Manter sempre um disco matriz no eixo.

Retirar a agulha do tecido quando estiver acer-
tando os ajustes da largura do ponto e da
posi¢do da agulha.

Limpar e lubrificar a sua maquina periodica-
mente retirando detritos e fiapos.

Utilizar o seu livro de instrugdes. Foi prepa-
rado para explicar a maneira mais correta de
como fazer funcionar esta notdvel méaquina
nova.

Quando a linha se arrebentar

A linha da maquina estd bem enfiada?

A agulha (15 x 1), catdlogo 2020, esti correta-
mente colocada e o parafuso de fixagio bem
apertado?

A agulha é reta e bem afiada?

A linha estd de acordo com a agulha?

A linha esta livre de nés ou defeitos?

A linha da bobina se desenrola livremente?

A tensdo da linha da agulha ndo estd muito
apertada?

Estd a bobina corretamente colocada?

O setor da caixa da bobina esta livre de detritos
e fiapos?

Estdo os guias de linha e os discos de tensdo
também livres de detritos e fiapos?
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